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N°104.462- chaussons
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Matériel:

Chaussons
en feutre

Plaques de feutre
Fil à perles ou laine
Pièces décoratives en 

Aiguille
Ciseaux
Marqueur

Épingles
Crochet
Imprimante
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Le point arrière est cousu comme le point de 
piqûre.
Piquez l’aiguille par en dessous, faites un 
point vers l‘arrière (1), piquez à la longueur 
de point souhaitée (1-2), puis piquez par 
en dessous pour avancer de deux fois la 
longueur du point souhaité (2-3) et repiquez 
dans le dernier trou (3-1). Répétez ce� e 
opéra� on jusqu‘à a� eindre la longueur 
souhaitée.

Ce point est généralement u� lisé pour border 
les bords et les arêtes.
Piquez par en dessous à travers les deux pla-
ques de feutre, placez le fi l derrière l’aiguille 
et � rez l’aiguille à travers, formant ainsi une 
boucle. Répétez ce� e étape jusqu‘à obtenir la 
longueur désirée.

Point arrière :

Point de feston ou point de chaînett e :
Instructions de base :

Imprimez d’abord le modèle et assemblez-le.
Le modèle original correspond à une pointure de chaussure 40 - réduisez 
ou agrandissez-le à la taille souhaitée. Ensuite, transférez le modèle 2 fois 
sur une plaque de feutre et découpez proprement.

Pliez la forme en feutre découpée, fi xez-la avec des épingles et cousez-la 
ensemble.
Pour la couture, le point de feston ou le point arrière est le plus adapté.
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Chausson „Bleu“
Transférez le modèle 2 fois sur une plaque de feutre bleu et découpez. 
Ensuite, pliez les plaques ensemble et cousez-les avec du fi l à perles ou 
de la laine jaune en point de feston (également appelé point de chaînet-
te). A� achez et nouez bien les extrémités des fi ls.

Pour le dessus des chaussures, crochetez 2 cercles ronds de Ø 7 cm et 
cousez-les.
Crochetez un anneau avec 6 mailles serrées et augmentez les mailles à 
chaque rang.
Astuce : brodez un visage souriant avec du fi l à perles noir ou dessinez-le 
avec un stylo gonfl ant noir.

Transférez le modèle 2 fois sur une plaque de feutre grise et découpez. 
Ensuite, pliez les plaques ensemble et cousez-les avec du fi l à perles ou 
de la laine verte en point de feston (également appelé point de chaînet-
te). A� achez et nouez bien les extrémités des fi ls.

Pour la décora� on, fabriquez un pompon et cousez-le sur le dessus de la 
chaussure.

Chausson „Gris“
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Transférez le modèle 2 fois sur une plaque de feutre rose et découpez. 
Ensuite, pliez les plaques ensemble et cousez-les avec du fi l à perles ou 
de la laine blanche en point arrière (2 rangs). A� achez et nouez bien les 
extrémités des fi ls.

Pour éviter de glisser avec vos nouveaux chaussons, dessinez des points 
ou des mo� fs avec un arrêt de chausse� es sur la semelle des pantoufl es 
en feutre - vous serez ainsi toujours en sécurité !

Pour la décora� on, cousez 2 lapins en feutre sur le dessus.

Chausson „Rose“

Astuce :
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Modèle de pièce 1:

Bords adhésifs

Instructions :
Découper cette partie (partie 1).

et la découper sur le 
bord sur la surface adhésive

(étoiles) de la partie 2.
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Modèle de pièce 2:

Taille de la chaussure
40

Instructions :
Maintenant, les modèles collés ensemble

modèles (parties 1 et 2) 
découper.

Bords adhésifs

Surface de collage
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